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Trailcam App 
 

Mit Erwerb der TRAILCAM erhalten Sie ein kostenloses App des Herstellers, welche die komplette Bedienung 
der Kamera aus der Ferne ermöglicht. 
 
WICHTIGE Information: 
Das App kann nur Befehle an die Kamera senden, jedoch keine an der Kamera getätigten Einstellungen 
abrufen. Das bedeutet, bei erstmaliger Installation einer Kamera im App übernimmt diese keine 
Einstellungen von der Kamera. 

 
  
Erster Schritt... 
 
Downloaden Sie aus Ihrem App Store das App „TrailCamera“ siehe 
Screenshot auf der Seite. 
 
Verfügbar für Apple iOS und Android – und natürlich kostenlos. 
 
 

 
 
 
Zweiter Schritt... 
 
Öffnen Sie das App... in der rechten oberen Ecke mit einem Klick 

können Sie beim  „+“ Ihre Kameras hinzufügen. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kamera 
Name 

Rufnummer 

Kamera 
Modell 
auswählen 

Bestätigen... 
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Und schon finden Sie Ihre Kamera(s) in Ihrem Trailcam App.... 
 
Kamera auswählen für weitere Bedienung... 
 
 
Hier können Sie beliebig viele Kameras hinzufügen und verwalten. 

 
 
 
 
 

 
 
Treffen Sie Ihre Einstellungen.... 
 
General Setting: 
Grundeinstellung der Sendefunktionen 
 
Other Setting: 
Erweiterte Einstellungen 
 
Get a Picture: 
Bild anfordern / funktioniert nur, wenn die Kamera auf SMS Control 
„Instant“ – siehe erster Punkt bei „General Settings“ gestellt ist – HOHER 
BATTERIEVERBRAUCH 
 
Change Camera Name: 
Name der Kamera ändern 
 
Delete Camera: 

Kamera löschen 
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General Setting – Grundeinstellungen 
 
SMS Remote Control: 
Daily Kamera wählt sich einmal am Tag ein um Einstellungen zu 
übernehmen bzw. 
 übernimmt Einstellungen bei einem Bildversand, wenn sie aktiv 
wird. 
 
Instant Kamera ist immer in Bereitschaft – hoher Batterieverbrauch, 
empfehlenswert 
 nur mit Solarpanel – VORTEIL: es kann IMMER ein Foto über die 
Kamera über 
 „Get a Picture“ abgerufen werden und Änderungen der 
Einstellungen werden sofort aktualisiert. 
 

 
SMTP/FTP Pic Size:  Größe bzw. Qualität des zu 
sendenden Fotos 
Small Standardeinstellung Bildgröße ca. 50 KB / Bild 
Big Hohe Qualität des gesendeten Bildes ca. 320 KB / Bild 
Original Bild wird in Originalgröße gesendet – nicht empfehlenswert, da 
sehr hoher 
 Daten & Batterieverbrauch 
 

 
Daily Report: Tagesbericht wird gesendet mit Infos wie Batteriestand, 
Speicher...  
Max Num:  max Anzahl pro Bilder welche pro Tag 
versendet werden dürfen 
MMS:  MMS Versand – deaktiviert lassen – hohe Kosten 
STMP:  Aktiviert lassen für Bildversand Email 
FTP:  Aktiviert lassen für Bildversand Email 

Send to Phone: Rufnummern für MMS Versand – hohe Kosten  
Send to Mail: Hier tragen Sie bis zu 4 Email Adressen ein an welche die Fotos 
  gesendet werden 

 
Abschicken der Einstellungen an die Kamera. Die Einstellungen werden per SMS an die 

Kamera gesendet und werden aktiv sobald sich die Kamera das nächste mal 
eingewählt hat. 
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Erweiterte Einstellungen: 
 
Transfer Foto Fotoversand aktivieren 

Transfer Video Videoversand aktivieren 

Camera Mode Foto Aufnahme / Video Aufnahme / Foto & Video 

Aufnahme 

 
Night Mode Max Range  Maximale Reichweite 
  Balance  Ausgewogene Standardeinstellung 
  Min Blur  unscharfe Bilder vermeiden 

Picture Size Auflösung der Originalbilder auf SD Karte – 5, 8 od. 12 

Megapixel 

Video Size Auflösung der Video Aufnahmen WVGA bis FullHD 

Aufnahmen 

PIR Sensitivity Empfindlichkeit des Detektions Auslösers 

Flash LED: All Alle Infarot LED’s – großflächige Ausleuchtung 
  Part 50% der Infarot LED’s – geringere 

Ausleuchtung 

Video Length: Länge der Video Aufnahme 

Multi Shot: Mehrfachaufnahmen von Bildern 1-5 Bilder 

Multishot Send: Welche Bilder der Multishot Aufnahme gesendet 

werden 

Timer 1:  Tagestimer 1 (Aktivitätszeit Kamera) 

Timer 2:  Tagestimer 2 (Aktivitätszeit Kamera) 

Delay:  Zeitraum zwischen Auslösungen 

Time Lapse: Zeitraffer Funktion 

PIR Switch: Bewegungssensor AKTIV 

SD Cycle:  Bei voller Speicherkarte werden die Bilder von 
vorne weg  
  wieder überschrieben  

 

Nach Ändern der Einstellungen rechts oben auf SEND klicken und die Einstellungen per SMS an die Kamera übertragen.  

 

 

 

 

 

 

 


